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Scatola di derivazione IP66, chiusura 
rapida con viti 1/4 di giro, PARETI LISCE.

Scatola di derivazione IP66, chiusura 
rapida con viti 1/4 di giro, PARETI 
SFONDABILI.

Scatola di derivazione IP66, chiusura 
rapida con viti 1/4 di giro, PARETI LISCE.

Scatola di derivazione IP66, chiusura 
rapida con viti 1/4 di giro, PARETI 
SFONDABILI.

Art. GR17678Art. GR17674

Art. GR17608Art. GR17604

  = 105x105x55 mm

  = 105x105x55 mm

  = 155x110x70 mm

  = 155x110x70 mm

Halogen
FreeHF

Halogen
FreeHF

Halogen
FreeHF

Halogen
FreeHF



Scatola di derivazione IP55, chiusura 
rapida con viti 1/4 di giro, PASSACAVI 
CONCENTRICI.

Scatola di derivazione IP66, 120 GRADI, 
chiusura rapida con viti 1/4 di giro, PARETI 
LISCE.

Scatola di derivazione IP55, chiusura 
rapida con viti 1/4 di giro, PASSACAVI 
CONCENTRICI.

Scatola di derivazione IP66, 120 GRADI, 
chiusura rapida con viti 1/4 di giro, PARETI 
LISCE.

Visita il nostro nuovo sito:
 Responsivo, dinamico e semplice da consultare!

Art. GR17708

Art. GR17658

Art. GR17704

Art. GR17654

  = 105x105x55 mm

  = 105x105x55 mm

  = 155x110x70 mm

  = 155x110x70 mm

Halogen
FreeHF

Halogen
FreeHF

Halogen
FreeHF

Halogen
FreeHF
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Passacavo in PVC per tubo Ø25Staffe per viti. Confezione da 4 pezzi.

Visita il nostro nuovo sito:
 Responsivo, dinamico e semplice da consultare!

Art. GR17402 Art. GR17553

Halogen
FreeHF Halogen

FreeHF

www.geros.it



scatole 1/4 di giro

Sistema anti-caduta:
Una volta fissata la scatola al muro 
con le viti anti caduta, il coperchio 
rimarrà sempre agganciato alla scatola 
evitando quindi cadute accidentali o lo 
smarrimento del coperchio stesso.

Fissaggio esterno a muro:
Con lo speciale gancio esterno è possibile 
fissare la scatola al muro senza la neces-
sità di forare la scatola. 

Riferimenti tecnici scatole 1/4 di giro:
• Prodotti rispondenti ai requisiti essenziali alla direttiva CSN EN 60670-1: 05
• Doppio isolamento 
• Prodotti realizzati con A.B.S. privo di alogeni.
• Grado di protezione (EN 60529): IP55
• Temperatura durante l’installazione: -5 °C - +60 °C
• Comportamento al fuoco (prova del filo incandescente
• Glow Wire test): 650 °C IEC 60695-2-11
• Prova d’invecchiamento secondo CEI 23-48: 7 giorni a 70 °C
• Prova di pressione con la sfera secondo CEI 23-48: 70 °C
• Possibilità di ottenere l’isolamento completo secondo la norma EN 60439
• Resistenza agli urti: IK 08, IP55, IP66
• Ampia gamma d’accessori a completamento per la personalizzazione su applicazioni.
• Involucri per apparecchi per installazioni elettriche per usi domestici e similari.
• Parte 1: prescrizioni generali
• DISPONIBILI SU RICHIESTA ANCHE CON MATERIALE V0 960°C (GLOW WIRE TEST)
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